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Además de rosca BSP, NPT y PT también 

suministrables

Diámetro de rosca. 

   #100:M3, #150:M5, #156:1/8”

   #180:1/8”, #188:1/4”, 

   #220:1/4”, #260:1/4”, #300:3/8”,

   #460:1/2”, #500:1/2”, #510:1/2”,

   #600:3/4”, 1” .

series   MVS* / MVD* 

(NC)

(NC)

(NC)

(NC)

(NC)

(NC)

(NC/NO)

MVSA

MVSB

MVSC

MVSC/D

MVSI

MVSF

MVSE

MVSN

MVSY

MVDC
MVDF
MVDY

150
156
180

180
188
180

260

460

100

100
100

260
300
500
510
600

300

260
450

100
156
188

510

260
220

220

300

300

(IC/IA)

Aire

3 / 2 5 / 2 5 / 3(C/P/R)Tipo

MVSC/D-180
MVSC-220
MVSC-260

MVSC-300
MVSC-460

MVSY-100
MVSY-156
MVSY-188

MVSB-188MVSA-150
MVSA-180
MVSA-260
MVSA-300

MVSN-300 MVDC-220
ISO-1NAMUR

MVDF-100
MVDY-100

MVSF-100

MVSI-260
MVSI-450
MVSI-510

MVSE-260
MVSE-300
MVSE-500
MVSE-510
MVSE-600

MVSA-156
Anchura del cuerpo: 15 mm
Diam. Rosca: BSP 1/8

Anchura del cuerpo: 18 mm
Diam. Rosca: BSP 1/4

MB*
MC*
MW*

MUD

MUDC

MUPS

MSUS

MSUW

MSUW-F

MUA

MUAO

MBS

MCS

MCT

MJS

MJT

MJR

MRJ

MUW

MUW-NO

MUAW

MUG

MWA

MWH

MWS

MRB

MRC

MYA

MGA

MGS

MED

MEP

MGD

MYS

1/8"~3/8"

1/8"~1"

1/4"~3/8"

1/4"~1/2"

1/4"~1/2"

1 1/4"~4"

3/8"~2"

1/8"~1/4"

1/8"~1/4"

1/4"~3/4"

1/8"~3/8"

1/4"~1/2"

1/4"~3/4"

1/2"~2"

1/2"~1"

1/2"~2"

3/8"~2"

3/8"~2"

3/8"~2"

3/8"~1/2"

3/8"~1/2"

MUS

MUS-F

MUW-F

PVC

N

N

N

N

N

N/V

N/J/V

N/J/V

N/J/V

N/J/V

V/T

T

T

N/J/V/T

P

P

FC20

Gas

Fluido
Tipo

Ácido Clorhídrico / Ácido Sulfúrico

Fundición
de latón

Latón

Latón/
Bronce

MUD

MUAO

MUA

MUW

MUDC

MSUS

MUAW

MUPSMUPS

MED

MJS
MJR

MJT
MRJ

MG* MGD

MEP

MBS MCS MWA/S/HMCT

MY*MRC MRB

MUW-FMUS-FMSUW-F

MSUWMUW-NOMUW-NOMUS

MUG

ELECTROVALVULAS  5 vías/ 3 vías

Servo 
pilotadas

Acción
directa

Conector
cableado

Conector
DIN

Fluido

 Tipo de Acción Directa

Tipo de Acción Directa

  2 vías (de proceso)ELECTROVALVULAS

2 / 2 Válvulas Accionadas por Solenoide

Servo
 pilotada

Mando
directo Agua

/aire
Agua

Caliente
vapor aceite

ligero
Aceite
pesado Vacío

Material

Cuerpo Juntas
Conexión

Latón

Fundición
de latón

Fundición
 de precisión

 S.S#316

Fundición
 de precisión

 S.S#316

Fundición
de latón

Latón

Latón

Latón

3 / 2 Vávulas Accionadas por Solenoide

2 / 2 Válvula de Pilotaje

3 / 2 Válvula de Pilotaje

NOTA: Código Juntas: : NBR, : PTFE, : EPDM, : VITON, : TEFLONN P J V T


